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IVC GROUP DOPORUCUJE

DESIGN
Prinasime celosvétove trendy do Vasich domovu
a reseni pro kazdou mistnost.

POKLADKA
VSeobecné znama snadnost pokladky
je zde umocnovana mottem ,,Poloz a chod™.

UDRZBA
Jedine¢na ochrana horni vrstvy PUR usnadnuje
Vasi pravidelnou péci o podlahovinu.

TEPELNY KOMFORT
Tepelné izolacni vlastnosti Vam dovoli ponechat domaci obuv ve skrini.

ZVUKOVY KOMFORT
Redukce krocejového hluku potési hlavné sousedy pod Vami.

1SO 9001
BUREAU VERITAS

Certification

Systém fizeni jakosti IVC Group byl auditovan externi nezavislou certifikacni instituci. Vysledek
Setfeni vyustil v obdrzeni certifikatu ISO 9001 : 2008 Certifikat pro .vyvoj, vyroba, prodej a dodavka
podlahovyc krytin. Tento certiftkat ISO 9001 potvrzuje jak IVC Group, tak i jejim zakaznikim
prominentni roli, kterou tito zakaznici, vyrobky a sluzby ziskaji nasi politikou.

" IAG testivaci program IVC Group potvrzuje, ze podlahoviny jsou klasifikovany jako A+ nejnizsi
kategorie emisnich limitt dle Francouzskych reguli z 25/03/2012.



PRUREZ MATERIALEM

KONSTRUKCE PODLAHY

1. Ochranna PU vrstva

2. Naslapna vrstva

3. Design vyrobku

4. HD technologie tisku
5. Stabilizacni mrizka

6. Kompaktni péna
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TECHNICKE SPECIFIKACE

Trida zatéze: EN 685
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celkova tloustka: 3.40mm

K

tloustka naslapné vrstvy: 0.40mm

{)| délka role: 25m
Sifkarole: 2, 3a4m

oy |

hmotnost: 2,55kg/m?

koleckové zidle: ano
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Typ podlahy: PVC podlaha
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krokovy utlum: ISO 717 16dB

podlahové topeni: vhodnée

sl

3

chemicka odolnost: velmi dobra

1 pozarni klasifikace: EN 13501-1
fI-S

\Q | protiskluznost: DIN 51130 R10-R11"
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Zaruka se vztahuje na vyrobni vady a na predcasné opotrebeni zpusobene standardnim uzivanim.
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PREHLED DEKORU (N0 DeroRy)

Cambrai 201 Tavel 598 Cambrai 253 Allure 562
2,3a4m 2,3a4m 2,3a4m 2,3a4m
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Cambrai 234 Tavel 530 Allure 569
2,3a4m 2,3a4m 2,3a4m
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PREHLED DEKORU

Scarlet 502 Scarlet 536 Scarlet 585
2,3a4m 2,3a4m 2,3a4m
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Botticelli 537
2,3a4m

Alba 592

Bolivia 543
2,3a4m
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NAVOD NA UDRZBU

Dr. Schutz

1. Preventivni opatreni
Dobre zvolené a dimenzovane cCistici zony nebo rohoze zachyti maximalni mnozstvi vnasenych necistot. Idealni velikost pro objekt
na minimalné 3-4 kroky. Zony udrzujte v Cistoté. Pohyblivy nabytek opatrete vhodnymi kluzaky, podlozkami nebo kolecky.

2. Cisténi po pokladce

Po pokladce provedte prvni Cisténi - odstraneni vsech zbytku vyrobnich a montaznich necistot. Pouzijte CC-PU-Cisti¢ zfredeny s vodou v pomeéru 1:10.
PFi nepatrném znecisténi je mozné tuto koncentraci zvysit podle stupné znecisténi. Cistici roztok naneste stejnomérné na podlahu, nechejte 10 minut
pusobit, poté povrch vydrhnéte rucné nebo jednokotoucovym strojem. Pouzijte kartaC nebo Cerveny pad. Rozpustéene necistoty odsajte vysavacem
na vodu a povrch premyjte Cistou vodou az do uplného odstraneni vsech zbytku Cisticiho roztoku.

3. Bézné cisténi a osetrovani

3.1 Odstranovani prachu
Odstranovani volné leziciho prachu a necistot provadeéjte vihkym mopem.

3.2 Manualni nebo strojové mokreé cisténi

Pro odstranéni prilnutych necistot pouzijte CC-PU-CistiC zredény v pomeéru 1:200 s vodou a plochu vytirejte rucné vhodnym mopem

(napr. CC-Quick-Step) nebo premyijte Cisticim automatem. V prostorech, ve kterych je nutné pravidelneé provadét plosne desinfekcni cisténi,
pouzivejte CC-Desinfekeni prostredek koncentrat.

3.3 Mezistupnové cisténi
Na odolné, ulpivajici necistoty pouzijte intenzivni Cisteni roztokem CC-PU-Cistice a vody v koncentraci, ktera odpovida stupni znecisteni plochy
(napr. 1:50 az 1:100). Cisténi provadeéjte kartacem, Cisticim automatem nebo sprejovou metodou.

© Dr. Schutz

by Dema Dekor CZ
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NAVOD NA UDRZBU

4. Odstranovani skvrn a ryh od gumovych podpatkt

Tvrdosijne skvrny a ryhy od gumovych podpatku odstranite nefedénym CC-PU-CistiCem za pomoci hadriku hebo jemneho bileho padu.

Na zavér misto premyjte Cistou vodou. Skvrny odstranujte pokud mozno neodkladné, nebot néktere typy skvrn pri zestarnuti do povrchu migruji
a jejich uplné odstranéni je poté velmi obtizné nebo nemozné.

5. Zakladni cisténi

Zakladni cistéeni se provadi v tom pripadé, ze neni mozné, obzvlasté odolné necistoty a usazeniny, odstranit béznym nebo mezistupnovym cistenim
nebo pokud je nutné pripravit podlahovinu pro sanaci opotrebeného povrchu CC-PU-ochrannou vrstvoul.

Pro zakladni Cisténi pouzijte CC-Zakladni Cistici pripravek R v koncentraci az 1:5 s vodou. Roztok naneste na podlahu, nechejte 10-15 minut pusobit,
pote celou plochu intenzivné vydrhnéte jednokotoucovym rotacnim strojem CC-SRP se zelenym padem. Pokud nebude nasledovat osetreni nebo
oziveni povrchu, pouzijte Cerveny pad nebo kartac. Rozpusténé necistoty odsajte vysavacem na vodu a celou plochu dukladné zneutralizujte Cistou,
pokud mozno teplou vodou, az do uplného odstranéni necistot a zbytku Cisticiho roztoku.

6. Oziveni povrchu

Po zakladnim cisténi muze proveést osetreni - oziveni povrchu ochrannym natérem. Pouzijte produkt dle konkrétniho zatizeni podlahy.
Byty, domacnosti nebo kancelare bez verejného provozu: CCMat-3000PU nebo CC-Lesk-3000PU.

Objekty, verejné prostory, kancelare s verejnym provozem: CC-Secura-tvrda ochranna vrstva nebo CC-SG Lesk-tvrda ochranna vrstva.
Aplikaci provadéjte presne dle predpisu v technickém listu produktu,

7. Proaktivni dlouhodoba ochrana / sanace PUR-povrchu

Tento krok slouzi k renovaci poskozeného nebo dlouhym pouzivanim opotfebeného povrchu podlahoviny. Pomoci produktu CC-PU-ochranna vrstva
(extramatna, matna, leskla) se doplnuje permanentni polyuretanovy natér na povrch podlahoviny. Pred aplikaci musi byt provedeno strojove zakladni
Cisténi a mechanicka priprava povrchu. Prace musi provadét odborne vyskolena firma. Kontaktujte svého dodavatele.

8. Udrzeni hodnoty ve specialnich objektovych prostorach

Pokud bude podlahovina pouzita do specialnich prostor, kde je nutne ji chranit pred vlivy zabarveni, napr. osetrovny lékaru, kadernické salony,
autosalony (napf. kvuli minimalizovani zabarveni povrchu vlivem barevnych substanci jako dezinfekce na poranéni, barvy na vlasy, zmékcovadla),
kontaktujte nase technické poradenstvi.
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